ALARM DO MOTORU LUB MOTOROWERU 2 GENERACJI „STEEL MATE”

INTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU

FUNKCJE ALARMU:

1. Uzbrajanie: 

· naciśnij przycisk 
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  aby uzbroić alarm. Pierwsze naciśnięcie sprawi, że syrena wyśle krótki sygnał i zapalą się kierunkowskazy; w ciągu 15 sekund. Drugie przyciśnięcie zmieni dźwięk syreny w przerywany, kierunkowskazy będą błyskać, silnik zostanie unieruchomiony automatycznie i nie będzie można go uruchomić  

· naciśnij przycisk   
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   aby wejść w cichy tryb. Pierwsze naciśnięcie sprawi, że syrena wyśle krótki sygnał i zapalą się kierunkowskazy; w ciągu 15 sekund. Drugie przyciśnięcie spowoduje krótkie piknięcie syreny, kierunkowskazy będą błyskać, silnik zostanie unieruchomiony automatycznie i nie będzie można go uruchomić.
         2.   Rozbrajanie:
· naciśnij przycisk  
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  aby wyłączyć system, 
· jeżeli motocykl nie zostanie poruszony lub silnik nie zostanie zapalony w ciągu 30 sekund zostanie to uznane za fałszywe rozbrojenie  i alarm automatycznie się uzbroi.
3. Lokalizacja motoru:

· jeżeli chcesz zlokalizować motor np. na parkingu naciśnij przycisk  
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  w trybie uzbrojenia, syrena da sygnał przez 10 sekund i zaczną mrugać światła.

4. Informacja o nieuzbrojeniu:

· 10 sekund po tym jak zostanie zgaszony silnik jeżeli alarm nie zostanie uzbrojony syrena wyda 3 dźwięki i światła mrugną 3 razy aby przypomnieć o uzbrojeniu alarmu.

5. Wprogramowywanie pilotów:

· jeżeli jeden z pilotów stracił sygnał należy go ponownie wprogramować, w tym celu naciśnij przycisk programowania na centralce przez 10 s, następnie naciśnij przycisk 
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 również przez 10 s, pilot zostanie ponownie wprogramowany.

UWAGA!

1. Nie należy potrząsać pilotami.

2. Jeżeli pilot zaczyna działać z mniejszej odległościlub jego lampka słabiej świeci należy wymienić baterię w pilocie.
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